Modulador de RF UHF/Cable 


Cat. No. 15-1243 


MANUAL DE USUARIO - Favor de leer antes de usar este equipo 


Su Modulador de RF UHF/cable es un agil modulador con seleccion de canal tipo 
digital, frecuencia Multicanal y salida de RF. Acepta senales de audio izquierdo y 
derecho y senales de video desde receptores de satelite, VCR’s, reproductores de disco 
y camaras CTV. Tiene una memoria total de canal para salidas de potencia y permite la 
distribucion libre de conmutacion de audio y video en canales de UHF y TV cable. 

Sus otras caracteristicas incluyen: 

Pantalla Digital - muestra los modes y los canales seleccionados. 

Seleccion de Canal Tipo Digital - Le permite seleccionar canales vaefos para 
transmitir. 

HRC e IRC - Modes de Cable. 

Sintonia Digital PLL - limita el corrimiento de canal. 

Memoria Total de Canal para Salidas de Potencia - Retiene el ultimo canal despues 
de la perdida de energia. 

Amplia seleccion de Canales - le permite seleccionar los canales UFIF del 14 al 69, 
Canales de CATV/HRC/IRC del 65 al 94 y 100 a 125. 


LA FCC QUIERE QUE USTED SEPA 

Este equipo ha side probado y se encontro que cumple con los Ifmites para dispositivos 
digitales Clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos Ifmites estan 
disehados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias dahinas en 
una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energia de radio 
frecuencia y si no es instalado o usado de acuerdo con las instrucciones, podrfa causar 
interferencia dahina a las comunicaciones de radio. 

Sin embargo, no hay garantia de que una interferencia no ocurrira en una instalacion 
particular. Si este equipo causa una interferencia dahina a un receptor de radio o de 
television, que puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se invita al 
usuario a que intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes 
medidas: 

□ Reoriente o reubique la antena del receptor. 

□ Incremente la separacibn entre el equipo y el receptor. 
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□ Conecte el equipo en un contacto cuyo circuito sea diferente al usado por el 
receptor. 

□ Consulte a su tienda local Radio Shack o a un experimentado Tecnico de 
Radio/TV para que le ayuden. 

□ Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar su 
modulador. 

Cambios o modificaciones que no este expresamente aprobadas por Radio Shack, 
pueden causar interferencias y evitar que el usuario tenga autoridad para operar el 
equipo. 


FCC DECLARACION DE CONFORMIDAD 

Este dispositive cumple con las Reglas de la FCC parte 15. La operacion esta sujeta a 
las siguientes dos condiciones: (1) este dispositive no puede causar interferencia 
dahina y (2) este dispositive debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencia que podria causar una operacion no deseada. 


Producto: Modulador de RF UHF/Cable 
Modelo 15-1243 

Empresa Responsable Radio Shack 

100 Throckmorton 
Forth Worth, TX 76102 

Telefono 818-415-3200 
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PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o cheques electricos peligrosos, no 
exponga este producto a la Iluvia o humedad. 




PRECAUCION 




RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO ABRIR. 



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO 
REMUEVA LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PARTES DE 
SERVICIO PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR. REFIERASE A PERSONAL DE 
SERVICIO CALIFICADO SOLAMENTE 



La Intencidn de este sfmbolo es la de alertarle sobre la presencia de 
voltajes peligrosos no aislados dentro del la cubierta del producto y 
pueden ser de suficiente magnitudes como para constituir un riesgo de 
ehoque electrieo. No abra el gabinete del producto. 

La intencidn de este simbolo es para informarle que en la literatura que 
acompaha este producto se incluyen instrucciones de operacidn y 
mantenimiento importantes. 
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Nota para el Instalador del SIstema CATV: Este recordatorio se proporciona para 
llamar la atencion del instalador del sistema CATV al articulo 820-22 del NEC que 
proporcionan las gufas para una adecuada conexion a tierra y en particular, especifica 
que la tierra debera de conectarse al sistema de tierras del edificio, tan cerca del punto 
de acceso del cable para que sea practica. 


INSTALACION 

Necesita los siguientes artfculos, no suministrados con su modulador, para conectarlo 
entre una fuente de entrada de video y su TV. 

□ Para conectar el modulador a una camara de video, VCR, receptor DSS o 
reproductor DVD, necesita un cable blindado con tres conectores de audio en 
cada extreme, si la salida de la fuente de audio es Stereo; o un cable blindado de 
audio/video con dos conectores de audio en cada extreme si la fuente de video 
tiene un audio monoaural. 

□ Para conectar el modulador a su TV o a un interruptor A-B, necesita un cable 
coaxial RG 59 de 75 Ohms con conectores tipo F. 

□ Si su TV no tiene un conector F de VHF 75 Ohms, necesita un transformador de 
acoplamiento de 75 Ohms a 300 Ohms. 


Uso de Energfa de ca 

Puede energizar su modulador mediante el adaptador de ca de 15 V 400 mA que se 
suministra. 

Precauclones: 

Listed debe usar una fuente de poder clase 2 que proporcione 15 V cc y 
/>\ entregue por lo menos 400 mA. Su punta central debe de estar conectada a 
positivo y el conector debe de ajustarse al enchufe del modulador 12 V DC. El 
emplear otro adaptador que no cumpla con estas especificaciones podrfa dahar el 
modulador o el adaptador. 

• Siempre conecte el adaptador de ca al modulador antes de conectarlo a la fuente 
de alimentacion de ca. Cuando termine, desconecte el adaptador de la fuente de 
alimentacion antes de desconectarlo del modulador. 
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Siga los siguientes pasos para conectar el adaptador: 

1. Conecte el adaptador de barril al enchufe del modulador marcado como 12 V 

DC. 

2. Conecte el adaptador en una toma de ca. 


VCR, Receptor DSS, Reproductor DVD 

Conecte cualquier fuente de audlo/video a las entradas AUDIO IN L/R y Video IN con 
un cable blindado de audio/vIdeo. Asegurese de que AUDIO IN L/R y Video IN estan 
conectados a los correspondientes enchufes de audio/video de la fuente. El modulador 
esta codificado en color. Conecte el TO TV del modulador a la TV con un cable coaxial. 


Apllcaclon de Video Camara 

Inserte el cable de video de la camara en Video IN del modulador. Conecte el TO TV 
del modulador a la TV con un cable coaxial RG59. 


Apllcaclon a una sola TV 

Conecte TO TV del modulador a la TV con un cable coaxial RG59. 

Nota: Para usar el modulador con un sistema de cable/antena, use el interrupter A-B de 
alto aislamiento suministrado para eliminar interferencia con las senales entrantes de 
cable/antena. 


OPERACION 
Seleccion del Modo 

Oprima el boton de modo para presentar el modo (CA para CATV, UH para UHF, Ir 
para IRC o Hr para HRC). Para seleccionar otros modes, retenga el boton por 3 o 4 
segundos hasta que aparezca el modo deseado. 


Seleccionando el Canal 

Cuando ha seleccionado el modo, simplemente presione Up o Down para seleccionar 
el canal. El canal seleccionado aparece en la pantalla. 
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Nota: Cuando selecciona un canal, debe seleccionar un canal que no esta slendo 
usado para transmision o dates (audio/vldeo) y debera haber por lo menos dos canales 
no Interferentes Inmediatamente debajo del canal seleccionado y por lo menos un canal 
no Interferente inmediatamente arriba de el. Por ejempio, Si usted selecciona el canal 
23, debera tener dos canales no interferentes debajo de el (canal 21 y canal 22) y un 
canal no interferente arriba de el (canal 24). 


ESPECIFICACIONES 
Caracten'sticas del Video 

Serial de entrada Video NTSC, IV P-P Sine negativa -40 IRE y 100 IRE 

Caracten'sticas del Audio 

Impedancia de entrada 10 kOhms maximo desde 1 kHz a 10 kHz 

Respuesta a Frecuencia ± 3 dB maximo desde 1 kHz a 10 kHz como referenda 

Salida de RF 75 dBuV pico a pico 

Dimensiones 51 XI 02X1 02 mm 

Peso del Modulador 2.1 kg 

Requerimientos de energia 15 V cc, 400 mA 


Las especificaciones son tfpicas, las unidades individuales podrian variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambio y mejora sin previo aviso. 
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POLIZA DE GARANTIA 


RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

AV. JARDIN NO. 245 
COL. TLATILCO 
MEXICO, D. F. C. P. 02860 

Radio Shack de Mexico S. A. de C. V. Garantiza este producto per el termino de un aho 
0 noventa dfas en todas sus partes y mane de obra contra cualquier defecto de 
fabricacion y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor. 


CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garantfa, no podran exigirse mayores requisites que la 
presentacion de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO 
SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACION DE 
RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. ubicado en Avenida Jardm N“ 245, 
Col, TIatilco, Mexico D.F. donde tambien se podran obtener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, asi como las piezas y 
componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos 
del flete del producto que se deriven de su cumplimiento seran cubiertos por 

RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 dias a partir de la 
recepcion del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer 
efectiva la garantfa. 

IV. Esta garantfa no es valida en los siguientes oases: 

• Cuando el producto ha side utilizado en condiciones distintas a las normales. 

• Cuando el producto no ha side operado siguiendo las indicaciones del instructive 
proporcionado. 

• Cuando el producto ha side alterado o reparado por personas no autorizadas por 

RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

• Cuando el producto haya side dahado por siniestros. 
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El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la propia casa 
comercial donde se adquirio el producto. 

VI. En case de que la presente garantia se extravlara, el consumidor puede recurrir 
a su proveedor para que le expida otra poliza de garantia, previa presentacion de 
la nota de compra o factura. 


^ Nota: 

Los aparatos electrodomesticos tienen 1 ano de garantia y los de baterias 90 dias. 


Producto: 

SELLO DE LA SUCURSAL 

Marca: 


No. De Cataloao: 


No. De Serie: 


No. De Factura: 



FECHA DE ENTREGA 
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